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Voltaje nominal

Autoconsumo eléctrico

Escala de temp. ambiente

Dimensiones

Peso

Tipo de protección

 12/24/48V

<20mA

-25 a +50°C

90x150x112mm

380g

Compatible con gestión de corriente modular

Sincroniza hasta 4 módulos de corriente 
(MPS/MPPT)
Función de manejo de exceso de energía
Hasta 5 años de memoria de entrada de 
datos
Salida de control del relé
Gestión de consumo inteligente
Interfaz de PC
Control de diversión avanzado
Montaje con riel DIN

IP22

Como la unidad de control central, el MCU es un componente clave de la familia de 
productos de gestión de corriente modular de Phocos. El MCU cuenta con diversas 
funciones tales como gestión de consumo prioritaria basada en umbrales de voltaje 
ajustables por el usuario así como funciones de control o alarma a través de una salida 
de control del relé integrada.

Esta unidad de control inteligente permite que la unidad sincronice hasta cuatro módulos 
de corriente de Phocos (MPPT/MPS) mientras controla completamente el sistema con 
memoria de entrada de datos integrada.

Las características del MCU abren un inacabable espectro de posibilidades y combinaciones 
de diseño de sistema. Personalizar la electrónica de su sistema es tan simple como 
escoger los componentes adecuados de gestión de corriente modular para la aplicación 
y asignar sus cometidos. Esta flexibilidad elimina demoras en la producción de electrónica 
personalizada para suministros de corriente autónomos.


